
Benzin-Kettensäge

EA4300F38C
42,4 cm3 • 18,3 m/s • 38 cm

Kraftvolle und kompakte Kettensäge

Die Kettensäge hat dank ihres modernen 2-Takt
Motors niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte.
Sie hat eine 38 cm lange Sägeschiene und einen 2,2
kW / 3,0 PS Motor, der eine Kettengeschwindigkeit
von 18,3 m/s erzielt. Ausgestattet mit einer
Leichtstartfunktion.

Technische Details

Motorleistung 2,2 kW
Hubraum 42,4 cc
Leichtstart durch Federunterstützung ✓
Primer Pumpe ✓
Tankinhalt 0,48 L
Tank Kettenöl 0,28 L
Leerlaufdrehzahl 13 500 min-¹

Kettengeschwindigkeit 24,3 m/s
Kettengeschwindigkeit 18,3 m/s
Kettenteilung 0,325 "
Kettenstärke 0,050 "
Schienennutbreite 1,3 mm
Treibgliederzahl 56
Schienenlänge 330 (13") mm
Schallleistungspegel (LWA) 110 dB(A)

Schalldruckpegel (LpA) 100,8 dB(A)
Vibration vorderer Griff 3,6 m/s²

EAN 4002829788028
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

168599-2
Zündkerze

444038141
Sägeschiene 38cm 1,3mm .325"

532484064
Sägekette 38cm 1,3mm .325"K23

782026-1
Kombischlüssel SW13/16

952010640
Sägekettenschutz 43x10cm

Optionales Zubehör

199466-0
Motorwartungs-Set M

444038141
Sägeschiene 38cm 1,3mm .325"

532484056
Sägekette 33cm 1,3mm .325"K37

532484064
Sägekette 38cm 1,3mm .325"K23

532484072
Sägekette 45cm 1,3mm .325"K24

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/Country_specific/Germany/EA4300F.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/DE/EA4300F.pdf

